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Houten spieën zijn onmisbaar voor elke bouwprofessional. Onze spieën bieden stabiliteit en ondersteuning tijdens 
bouwwerken en zijn geschikt voor diverse toepassingen, zoals de stabilisatie van tijdelijke structuren, het nauwkeurig 
stellen van bouwmaterialen of de ondersteuning van machines of zware constructies.
		
Voordelen: 
     Duurzaam: gemaakt van sterk hout voor intensief gebruik.
     Veelzijdig: voor het stabiliseren van constructies of het klemmen van materialen.
     Op maat: we maken spieën in verschillende formaten en uitvoeringen.
     Direct leverbaar: door onze ruime voorraad leveren wij snel en efficiënt.

Bij Hout – Bois van Steenberge produceren we kwalitatieve houten piketten met een 4-zijdige punt, ideaal voor gebruik 
op de bouwwerf. Of je nu markeringen wil aanbrengen of bouwzones moet afbakenen: onze piketten zijn een betrouwbare 
en duurzame oplossing. We geven trouwens met plezier kleur aan je piketten. Een opvallend kleurtje voor meer veiligheid 
of de kleuren van je merk of bedrijf in de kijker zetten? Alles is mogelijk.

Voordelen: 
     Maatwerk: piketten volledig afgestemd op jouw specifieke noden.
     Veelzijdigheid: geschikt voor markeringen, afbakeningen en diverse werftoepassingen.
     Maximale zichtbaarheid: optioneel geverfd in opvallende of huisstijlkleuren.
     Duurzaamheid: gemaakt van hoogwaardig hout dat bestand is tegen intensief gebruik.

Kleur: 
Epicea is heel lichtkleurig, witachtig tot crèmekleurig. 
Het kernhout en spinthout zijn visueel vrijwel niet te onderscheiden.

Knopen: 
Epicea bevat vaak knopen, variërend van kleine, gezonde knoesten tot grotere, losse knoesten.
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Gemiddelde volumieke massa 450 kg/m3 (420kg/m3 bij Belgisch vurenhout)

Schuifsterkte

Radiale krimp

Hardheid (Janka) Kops

Hardheid (Janka) Langs

Tangentiële krimp

Werken

Buigsterkte

Elasticiteitsmodulus

Druksterkte

Spieën en Piketten - Epicea

Duurzaamheid kernhout

* Bij houtvochtgehalte van 15 % / ** relatief luchtvochtgehalte

Natuurlijke duurzaamheidsklasse 4

D-s2,d0

75-100-125-150-175-200-225

2,4 - 2,7 - 3 - 3,3 - 3,6 - 3,9 - 4,2 - 4,5 - 4,8 - 5,1 - 5,4 - 6,0

16-19-22-25-32-38-44-47-50-63-75-100

zagen, kalibreren, schaven, profileren

drenken, verven, impregneren, thermisch modificeren

FSC, PEFC, ISPM15, CE

Spint: weinig impregneerbaar - Kern: weinig tot niet impregneerbaar

Normeringen/certificaties

Impregneerbaarheid

Brandreactieklasse

Dikte (mm)

Breedte (mm)

Lengte (m)

Mechanische bewerkingen

Beschermings- en afwerking

Fysieke eigenschappen

Bij de opmaak van dit document werd gewerkt met informatie aangeleverd door de fabrikant. AC Timber Trading nv aanvaardt dan ook geen enkele 
aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van het gebruik of interpretatie van deze informatie, die volledig voor de rekening en risico is van de gebruiker.


